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Section Wy ly Width Height Thickness Weight Coating Area*

cm3/m cm4/m (mm) (mm) (mm) kg/m1 kg\m2 m2/m2

IBO® 243-4 243 1.852 1.293 150 4,0 48,0 37,1 2,32

IBO® 415-4 415 5.215 1.178 250 4,0 48,0 40,7 2,55

IBO® 420-4 420 5.465 1.499 260 4,0 57,6 38,4 2,40

IBO® 619-4 619 10.926 1.540 350 4,0 64,0 41,6 2,60

IBO® 179-5 179 838 803 90 5,0 40,0 50,0 2,49

IBO® 238-5 238 1.378 1.297 115 5,0 60,0 46,3 2,31

IBO® 392-5 392 3.698 1.544 186 5,0 72,0 46,6 2,33

IBO® 400-5 400 4.095 1.236 200 5,0 60,0 48,5 2,43

IBO® 450-5 450 5.182 1.504 230 5,0 72,0 47,2 2,39

IBO® 497-5 497 5.581 1.479 222 5,0 72,0 48,7 2,43

IBO® 530-5 530 7.060 1.660 255 5,0 80,0 48,2 2,41

IBO® 577-5 577 8.708 1.462 300 5,0 72,0 49,2 2,46

IBO® 619-5 619 9.747 1.643 300 5,0 80,0 48,7 2,43

IBO® 708-5 708 11.413 1.558 315 5,0 80,0 51,3 2,57

5 mm IBO® - 708-5

6 mm IBO® - 744-6

7 mm IBO® - 741-7

GU 6N
Wy 625 cm3/m
Iy 9.670 cm4/m
69,9 m2

5 mm IBO® - 781-5 
Larssen 601          - 30%
GU 7S          - 30%

6 mm IBO® - 788-6
Larssen 601          - 19%
GU 7S          - 19%

7 mm IBO® - 797-7
Larssen 601          - 8%
GU 7S          - 8%

5 mm IBO® - 867-5
Larssen 602          - 40%
GU 8S          - 37%

6 mm IBO® - 835-6
Larssen 602          - 29%
GU 8S          - 25%

7 mm IBO® - 846-7
Larssen 602          - 19%
GU 8S          - 15%

Wy 781 cm3/m
Iy 14.118 cm4/m
54,1 kg/m2

Wy 788 cm3/m
Iy 13.009 cm4/m
62,6 kg/m2

Wy 797 cm3/m
Iy 11.192 cm4/m
70,7 kg/m2

Wy 867 cm3/m
Iy 17.804 cm4/m
53,6 kg/m2

Wy 835 cm3/m
Iy 13.721 cm4/m
63,4 kg/m2

Wy 846 cm3/m
Iy 12.240 cm4/m
71,8 kg/m2

Wy 708 cm3/m
Iy 11.413 cm4/m
51,3 kg/m2

Wy 744 cm3/m
Iy 11.138 cm4/m
58,9 kg/m2

Wy 741 cm3/m
Iy 9.692 cm4/m
67,9 kg/m2

GU 6N          - 16%

GU 6N   - 3%

GU 6N   - 27%

8 mm IBO® - 1805-8 AZ 18-700          - 8,3%

8 mm VKZ® - 1850-8 AZ 18-700          - 21,5%

6 mm IBO® - 1245-6
Larssen 603           - 34%
AZ 12-770           - 25%

7 mm IBO® - 1245-7
Larssen 603          - 27,8%
AZ 12-770          - 17,3%

8 mm IBO® - 1310-8 
Larssen 603          - 19%
AZ 12-770            - 8%

8 mm IBO® - 1616-8 Larssen 604          - 23%

9 mm IBO® - 1757-9 Larssen 604          - 13%
Wy 1.757 cm3/m
Iy 37.667 cm4/m 
106,5 kg/m2

Wy 1.850 cm3/m
Iy 44.850 cm4/m 
95,6 kg/m2

Wy 1.245 cm3/m
Iy 26.474 cm4/m
70,9 kg/m2

Wy 1.245 cm3/m
Iy 24.688 cm4/m 78,0 
kg/m2

Wy 1.310 cm3/m
Iy 23.620 cm4/m
87,1 kg/m2

Wy 1.616 cm3/m
Iy 34.434 cm4/m 
94,8 kg/m2

Wy 1.805 cm3/m
Iy 40.772 cm4/m 
100,2 kg/m2

Larssen 601 
Wy 745 cm3/m 
Iy 11.520 cm4/m
78,0 kg/m2

GU 7S
Wy 740 cm3/m
Iy 11.540 cm4/m
77,1 kg/m2

Larssen 602
Wy 830 cm3/m
Iy 12.870 cm4/m
89,0 kg/m2

GU 8S
Wy 820 cm3/m
Iy 12.800 cm4/m
84,6 kg/m2

Larssen 603
Wy 1.200 cm3/m
Iy 18.600 cm4/m
108,0 kg/m2

AZ 12-770
Wy 1.245 cm3/m
Iy 21.430 cm4/m
94,3 kg/m2

Larssen 604
Wy 1.616 cm3/m
Iy 30.400 cm4/m
123,0 kg/m2 

AZ 18-700
Wy 1.800 cm3/m
Iy 37.800 cm4/m
109,3 kg/m2 

Przewaga wagowa nad 
ściankami walowanymi 
na gorąco 
 

Ścianki 
walowane 
na gorąco  

IBO® The Tailor-Made Suit In The Sheet Pile World
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Szpuntowanie, które pod względem wymiarów, wagi i 
specyfikacji technicznych dokładnie odpowiada wymaganej w 
specyfikacjach wytrzymałości i sztywności. 

Korzyści:

Twórz kąty bez luźnych sekcji narożnych.
Zamki są idealne do produktów uszczelniających wodę.
Większa efektywna szerokość = mniej uszczelnień zamków.
Mniej materiału = niższa waga na m2 i 
mniejsza emisja CO2.
Odpowiednie dla mniejszych serii.
Alternatywa dla tropikalnego drewna twardego.
Jak zawsze u nas: krótkie czasy dostawy.

 
Nasze profile IBO® są opracowywane przez 
certyfikowanych inżynierów, a Twoje wymagania stanowią 
podstawę. Opracujemy najbardziej korzystny profil z 
wymaganym momentem bezwładności i modułem przekroju. 
W tym procesie uwzględnimy Twoje wymagania dotyczące 
gatunku stali, grubości, szerokości i wysokości. 
 
Na życzenie otrzymasz profil szyty na miarę, specjalnie 
opracowany dla Twojego projektu.

W tabeli po prawej stronie 
znajdziesz kilka przykładów 
możliwych oszczędności.

Przewaga wagowa do 40%

Grubość Profil Szczegóły

Na życzenie możemy 
wykonać wymagane 
nakrycie ścianki.

Ścianki IBO® są lżejsze niż standardowe ścianki.
Praktycznie brak tarcia zamków w ściankach 
podczas instalacji.
Wiele opcji kształtów i wymiarów ścianek.



 

Section Wy ly Width Height Thickness Weight Coating Area*

cm3/m cm4/m (mm) (mm) (mm) kg/m1 kg\m2 m2/m2

IBO® 772-5 772 12.829 1.513 330 5,0 80,0 52,9 2,64

IBO® 781-5 781 14.118 1.330 360 5,0 72,0 54,1 2,41

IBO® 782-5 782 12.702 1.301 325 5,0 72,0 55,3 2,77

IBO® 867-5 867 17.804 1.492 410 5,0 80,0 53,6 2,68

IBO® 949-5 949 21.511 1.430 450 5,0 80,0 55,9 2,80

IBO® 361-6 361 2.724 1.267 150 6,0 72,0 56,8 2,37

IBO® 415-6 415 3.438 1.240 165 6,0 72,0 58,1 2,42

IBO® 480-6 480 4.657 1.535 196 6,0 86,4 56,3 2,35

IBO® 537-6 537 6.142 1.719 226 6,0 96,0 55,8 2,33

IBO® 616-6 616 7.897 1.477 255 6,0 86,4 58,5 2,44

IBO® 621-6 621 7.796 1.157 250 6,0 72,0 62,2 2,59

IBO® 728-6 728 10.068 1.406 272 6,0 86,4 61,5 2,56

IBO® 744-6 744 11.138 1.629 300 6,0 96,0 58,9 2,46

IBO® 788-6 788 13.009 1.380 320 6,0 86,4 62,6 2,32

IBO® 815-6 815 13.548 1.591 330 6,0 96,0 60,3 2,51

IBO® 895-6 895 14.586 1.529 325 6,0 96,0 62,8 2,62

IBO® 973-6 973 17.715 1.494 360 6,0 96,0 64,3 2,68

IBO® 1149-6 1149 25.564 1.380 425 6,0 96,0 69,6 2,90

IBO® 1245-6 1245 26.474 1.354 425 6,0 96,0 70,9 2,95

IBO® 1552-6 1552 38.867 1.205 500 6,0 96,0 79,7 3,32

IBO® 741-7 741 9.692 1.633 260 7,0 112,0 67,9 2,20

IBO® 797-7 797 11.192 1.425 280 7,0 100,8 70,7 2,25

IBO® 1245-7 1245 24.688 1.436 395 7,0 112,0 78,0 2,79

IBO® 1267-7 1267 26.224 1.426 408 7,0 112,0 78,6 2,81

IBO® 1292-7 1292 25.404 1.200 390 7,0 100,8 84,0 3,00

IBO® 1319-7 1319 26.413 1.400 400 7,0 112,0 80,0 2,86

IBO® 1349-7 1349 32.009 1.308 436 7,0 112,0 85,7 3,06

IBO® 1350-7 1350 27.360 1.385 405 7,0 112,0 80,9 2,89

IBO® 1438-7 1438 30.932 1.351 430 7,0 112,0 82,9 2,96

IBO® 1535-7 1535 34.645 1.305 450 7,0 112,0 85,8 3,07

IBO® 1770-7 1775 46.721 1.214 525 7,0 112,0 92,3 3,29

IBO® 1207-8 1207 19.666 1.471 320 8,0 128,0 87,0 2,72

IBO® 1208-8 1208 19.696 1.271 320 8,0 115.2 90,6 2,83

IBO® 1214-8 1214 21.248 1.515 350 8,0 128,0 84,5 2,64

IBO® 1217-8 1217 19.814 1.489 325 8,0 128,0 86,0 2,69

IBO® 1245-8 1245 19.167 712 305 8,0 80,0 112,4 3,51

IBO® 1310-8 1310 23.620 1.470 360 8,0 128,0 87,1 2,72

IBO® 1451-8 1451 28.495 1.410 391 8,0 128,0 90,8 2,84

IBO® 1455-8 1455 27.662 1.202 380 8,0 115,2 95,8 3,00

IBO® 1743-8 1743 40.134 1.309 460 8,0 128,0 97,8 3,06

IBO® 1805-8 1805 40.772 1.278 450 8,0 128,0 100,2 3,13

IBO® 2023-8 2023 50.619 1.206 500 8,0 128,0 106,1 3,32

IBO® 1060-8,5 1060 16.066 1.584 300 8,5 136,0 85,9 2,53

IBO® 1255-8,5 1255 21.525 1.514 342 8,5 136,0 89,8 2,64

IBO® 1759-8,5 1759 39.015 1.334 440 8,5 136,0 102,0 3,00

IBO® 1866-8,5 1866 42.034 1.294 450 8,5 136,0 105,4 3,09

IBO® 1225-9 1225 19.303 1.338 315 9,0 129,6 96,9 2,69

IBO® 1265-9 1265 21.870 1.540 345 9,0 144,0 93,5 2,60

IBO® 1307-9 1307 23.582 1.528 360 9,0 144,0 94,2 2,62

IBO® 1757-9 1757 37.667 1.352 420 9,0 144,0 106,5 2,96

IBO® 1814-9 1814 38.577 1.346 425 9,0 144,0 107,0 2,97

IBO® 1295-10 1295 19.777 1.537 300 10,0 160,0 104,1 2,60

IBO® 2032-10 2032 44.717 1.340 440 10,0 160,0 119,4 2,99

IBO® 2158-10 2158 50.269 1.298 465 10,0 160,0 123,3 3,08

IBO® 2825-10 2825 79.494 1.113 560 10,0 160,0 143,8 3,59

IBO® 2448-10 2448 70.625 1.008 577 10,0 160,0 158,7 3,97

5 mm IBO® - 708-5

6 mm IBO® - 744-6

7 mm IBO® - 741-7

IBO® The Tailor-Made Suit In The Sheet Pile World

10* Z wyłączeniem wnętrza zamka - powłoka po obu 
stronach
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Section Wy Iy Width Height Thickness Weight Coating Area*

cm3/m cm4/m mm mm mm kg/m1 kg/m2 m2/m2

VKZ 471-5 471 5.421 809 230 5,0 40,0 49,4 2,22

VKZ 617-5 617 8.338 766 270 5,0 40,0 52,2 2,35

VKZ 644-5 644 9.785 766 304 5,0 40,0 52,2 2,35

VKZ 784-5 784 13.136 722 355 5,0 40,0 55,4 2,49

VKZ 965-5 965 20.516 676 425 5,0 40,0 59,2 2,66

VKZ 699-6 699 9.611 792 275 6,0 48,0 62,7 2,27

VKZ 783-6 783 11.939 748 305 6,0 48,0 64,1 2,41

VKZ 878-6 878 14.265 725 325 6,0 48,0 66,2 2,48

VKZ 1153-6 1.153 21.741 655 377 6,0 48,0 73,2 2,75

VKZ 1167-6 1.167 23.626 659 405 6,0 48,0 72,8 2,73

VKZ 1246-6 1.246 29.280 903 470 6,0 60,0 66,4 2,55

VKZ 491-7 491 4.293 794 175 7,0 56,0 70,5 2,27

VKZ 532-7 532 4.923 787 185 7,0 56,0 71,1 2,29

VKZ 846-7 846 11.628 737 275 7,0 56,0 75,9 2,44

VKZ 921-7 921 14.095 727 306 7,0 56,0 77,0 2,48

VKZ 1078-7 1.078 17.790 694 330 7,0 56,0 80,6 2,59

VKZ 1257-7 1.257 24.517 665 390 7,0 56,0 84,3 2,71

VKZ 1330-7 1.330 25.130 644 378 7,0 56,0 86,9 2,80

VKZ 1201-8 1.201 19.820 685 330 8,0 64,0 93,4 2,63

VKZ 1227-8 1.227 20.865 683 335 8,0 64,0 93,6 2,64

VKZ 1257-8 1.257 22.000 679 350 8,0 64,0 94,3 2,65

VKZ 1481-8 1.481 28.008 639 378 8,0 64,0 100,1 2,82

VKZ 1850-8 1.850 44.850 836 485 8,0 80,0 95,6 2,51

VKZ 1244-9 1.244 19.527 700 314 9,0 72,0 102,9 2,57

VKZ 1307-9 1.307 20.908 686 320 9,0 72,0 105,0 2,62

VKZ 1684-9 1.684 31.568 630 375 9,0 72,0 114,3 2,86

VKZ 1735-9 1.735 34.270 627 395 9,0 72,0 114,7 2,87

VKZ 1771-9 1.771 39.857 882 450 9,0 90,0 102,0 2,61

VKZ 1832-9 1.832 41.228 871 450 9,0 90,0 103,3 2,64

VKZ 1349-10 1.349 20.567 682 305 10,0 80,0 117,2 2,64

VKZ 1404-10 1.404 22.468 677 320 10,0 80,0 118,1 2,66

VKZ 1720-10 1.720 30.964 636 360 10,0 80,0 125,7 2,83

VKZ 1929-10 1.929 36.648 607 380 10,0 80,0 131,7 2,97

VKZ 2354-10 2.354 55.898 808 475 10,0 100,0 123,8 2,85

VKZ 2468-10 2.468 61.702 795 500 10,0 100,0 125,8 2,89

VKZ 2628-10 2.628 70.289 776 535 10,0 100,0 128,9 2,96

VKZ 3082-10 3.082 88.594 715 575 10,0 100,0 139,8 3,22

IBZ 5-850 656 11.160 850 340 5,0 42,8 50,4

IBZ 6-800 638 9.505 800 300 6,0 48,5 62,0

IBZ 7-850 714 12.034 850 340 6,0 51,3 60,6

IBZ 7-725 730 10.727 725 300 6,0 45,0 60,4

IBZ 8-725 846 11.540 725 271 7,0 52,0 71,7

IBZ 12-770 1.245 21.430 770 344 8,5 72,6 94,0

IBZ 12-850 1.205 24.651 850 420 7,0 64,3 75,3

IBZ 13-770 1.300 22.360 770 344 9,0 76,1 99,0

IBZ 13-850 1.318 26.360 850 400 8,0 73,1 86,0

IBZ 14-770 1.355 23.300 770 345 9,5 79,5 103,0

IBZ 17-700 1.730 36.330 700 420 8,5 73,1 104,4

IBZ 18-700 1.800 37.800 700 420 9,0 76,5 109,0

IBZ 18-850 1.805 43.335 850 480 9,0 85,9 101,1

IBZ 19-750 1.944 44.718 750 460 9,0 80,9 107,8

IBZ 20-700 1.945 40.950 700 421 10,0 83,3 119,0

IBZ 20-850 2.000 46.862 850 470 10,0 96,0 112,9

IBZ 24-700 2.430 55.768 700 459 11,2 95,7 136,7

IBZ 26-700 2.600 59.800 700 460 12,2 102,9 147,0

IBZ 28-700 2.760 63.620 700 440 13,2 110,0 157,0

IBZ 28-725 2.800 75.965 725 550 10,0 94,9 130,9

IBZ 33-700 3.285 82.929 700 500 12,0 114,1 163,0

IBZ 36-700 3.600 89.668 700 520 12,5 118,6 169,4

IBZ 37-700 3.710 92.415 700 499 12,5 124,5 177,8

IBZ 39-700 3.905 97.500 700 560 13,5 133,0 190,0

IBZ 42-750 4.231 116.350 750 550 13,0 141,6 188,8

IBZ 46-580 4.600 110.465 580 540 15,0 133,0 229,0

IBZ 48-750 4.805 124.921 750 520 15,0 172,4 229,8

IBZ 50-580 5.020 121.070 580 580 16,0 146,8 253,0
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Profile gięte na zimno

Alternatywy dla profili AZ:

Wyprodukowane zgodnie z: Warunki 
techniczne dostawy zgodnie z EN 
10249-1. Tolerancje zgodnie z EN 
10249-2. 
Jakości stali: 
S 235, S 275, S 355 lub równoważne z 
certyfikatem 3.1 zgodnie z EN 10204. 
Standardowa dostępność: 
Długości do 24.000 mm, dłuższe długości 
na życzenie. 
 
VKZ
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Section Wy Iy Width Height Thickness Weight Coating 
Area*

cm3/m cm4/m mm mm mm kg/m1 kg/m2 m2/m2

PAZ 4350 448 4.770 770 213 5,0 38,2 49,6 2,30

PAZ 4360 534 5.720 770 214 6,0 45,8 59,4 2,30

PAZ 4370 619 6.660 770 215 7,0 53,3 69,2 2,30

PAZ 4450 612 8.240 725 269 5,0 37,7 52,0 2,36

PAZ 4460 730 9.890 725 270 6,0 45,1 62,2 2,36

PAZ 4470 846 11.535 725 271 7,0 52,4 72,3 2,36

PAZ 4550 772 12.065 676 312 5,0 37,7 55,8 2,62

PAZ 4560 922 14.444 676 313 6,0 45,1 66,7 2,62

PAZ 4570 1.069 16.815 676 314 7,0 52,4 77,5 2,62

PAZ 4650 940 16.318 621 347 5,0 37,7 60,7 2,86

PAZ 4660 1.122 19.544 621 348 6,0 45,1 72,6 2,86

PAZ 4670 1.302 22.756 621 349 7,0 52,4 84,4 2,86

PAZ 5360 766 11.502 857 300 6,0 54,3 63,3 2,54

PAZ 5370 888 13.376 857 301 7,0 63,2 73,7 2,54

PAZ 5380 1.009 15.249 857 302 8,0 72,1 84,0 2,54

PAZ 5390 1.131 17.123 857 303 9,0 81,0 94,4 2,54

PAZ 5460 968 16.989 807 351 6,0 53,9 66,8 2,54

PAZ 5470 1.123 19.774 807 352 7,0 62,6 77,6 2,54

PAZ 5480 1.277 22.546 807 353 8,0 71,4 88,4 2,54

PAZ 5490 1.431 25.318 807 354 9,0 80,2 99,3 2,54

PAZ 54100 1.570 27.850 808 355 10,0 89,2 110,3 2,54

PAZ 5560 1.233 25.074 743 407 6,0 53,9 72,5 2,76

PAZ 5570 1.432 29.179 743 408 7,0 62,6 84,3 2,76

PAZ 5580 1.628 33.263 744 409 8,0 71,4 96,0 2,76

PAZ 5590 1.825 37.387 744 410 9,0 80,2 107,8 2,76

PAZ 55100 2.000 41.060 745 411 10,0 89,2 119,8 2,76

PAZ 5660 1.525 34.340 671 451 6,0 53,9 80,3 2,76

PAZ 5670 1.770 39.954 671 452 7,0 62,6 93,3 3,06

PAZ 5680 2.013 45.537 672 453 8,0 71,4 106,3 3,06

PAZ 5690 2.259 51.180 672 454 9,0 80,2 119,3 3,06

PAZ 56100 2.470 56.200 673 455 10,0 89,2 132,2 3,06

PAL 3030 112 500 660 89 3,0 19,4 29,4 2,42

PAL 3040 147 666 660 90 4,0 25,8 39,2 2,42

PAL 3050 181 831 660 91 5,0 32,2 48,8 2,42

PAL 3130 199 1.244 711 125 3,0 23,5 33,1 2,72

PAL 3140 261 1.655 711 126 4,0 31,3 44,0 2,72

PAL 3150 322 2.063 711 127 5,0 39,0 54,9 2,72

PAL 3260 413 3.096 700 149 6,0 46,2 66,0 2,62

PAL 3270 479 3.604 700 150 7,0 53,2 76,0 2,62

PAL 3280 545 4.109 700 151 8,0 61,6 88,0 2,62

PAL 3290 605 4.611 700 152 9,0 70,0 100,0 2,62

PAU 2240 404 5.101 922 252 4,0 39,0 42,3 2,64

PAU 2250 504 6.363 921 253 5,0 48,7 52,8 2,64

PAU 2260 600 7.620 921 254 6,0 58,3 63,3 2,64

PAU 2440 537 7.897 813 293 4,0 39,0 48,0 3,00

PAU 2450 669 9.858 813 294 5,0 48,7 59,9 3,00

PAU 2460 801 11.813 813 295 6,0 58,3 71,8 3,00

PAU 2760 803 12.059 804 295 6,0 60,4 75,1 2,88

PAU 2770 934 14.030 804 296 7,0 70,4 87,5 2,88

PAU 2780 1.063 15.995 804 297 8,0 80,3 99,8 2,88

Section Wy Iy Width Height Thickness Weight Coating 
Area*

cm3/m cm4/m mm mm mm kg/m1 kg/m2 m2/m2

MKU 130-3 130 778 795 120 3,0 24,0 30,2 2,31

MKU 520-8 520 4.811 1.170 185 8,0 96,0 82,1 2,39

MKU 940-8 940 15.291 1.531 325 8,0  128,0 83,6 2,48

MKU 1202-8 1.202 26.457 1.401 440 8,0  128,0 91,4 2,71

12 

Profile gięte na zimno

Sprzedajemy tylko szpunty ArcelorMittal, które kupiliśmy jako pozostałości z innych projektów.

* Z wyłączeniem wnętrza zamka - powłoka po obu 
stronach
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Section Wy 
cm3/m

Ly 
cm4/m

Width 
mm

Height 
mm

Thickness 
mm

Weight
 kg/m

Weight 
kg/m2

MKL 3-4 302 2.209 700 150 4,0 32,4 46,3

MKL 3-5 374 2.753 700 152 5,0 40,4 57,7

MKL 3-6 455 3.369 700 154 6,0 48,5 69,3

MKL 3-7 540 4.004 700 156 7,0 56,3 80,4

MKL 3-8 600 4.460 700 158 8,0 64,2 91,7

MKL 3-9 680 5.120 700 160 9,0 72,0 102,9

Section Wy 
cm3/m

Ly 
cm4/m

Width 
mm

Height 
mm

Thickness 
mm

Weight
 kg/m

Weight 
kg/m2

MKL 4-5 774 10.920 710 294 5,0 49,5 69,7

MKL 4-6 933 13.530 710 296 6,0 57,9 81,6

MKL 4-7 1.080 15.701 710 298 7,0 67,3 94,8

MKL 4-8 1.230 17.896 710 300 8,0 76,7 108,1

MKL 4-9 1.380 20.896 710 302 9,0 85,6 120,6

Section Wy 
cm3/m

Ly 
cm4/m

Width 
mm

Height 
mm

Thickness 
mm

Weight
 kg/m

Weight 
kg/m2

Coating Area*
m2/m2

MKZ 785-5 605 8.395 785 276 5,0 41,9 53,4 2,52

MKZ 785-6 724 10.053 785 277 6,0 50,4 64,2 2,52

MKZ 785-7 836 11.657 785 278 7,0 58,4 74,4 2,52

MKZ 785-8 951 13.302 785 279 8,0 66,6 84,8 2,52

MKZ 785-9 1.067 14.944 785 280 9,0 74,8 95,3 2,52

Section Wy 
cm3/m

Ly 
cm4/m

Width 
mm

Height 
mm

Thickness 
mm

Weight
 kg/m

Weight 
kg/m2

Coating Area*
m2/m2

MKZ 675-5 972 18.500 675 376 5,0 41,9 62,1 2,89

MKZ 675-6 1.164 22.131 675 377 6,0 50,4 74,7 2,89

MKZ 675-7 1.350 25.698 675 378 7,0 58,4 86,5 2,89

MKZ 675-8 1.540 29.332 675 379 8,0 66,6 98,7 2,89

MKZ 675-9 1.728 32.914 675 380 9,0 74,8 110,8 2,89
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Profile gięte na zimno

Walcowane profile z naszej własnej produkcji

* Z wyłączeniem wnętrza zamka - powłoka po obu stronach 

MKZ 785


